[y

3,50

17,24

13,74

L 10,61° L
1 1
L 10,18° 143]
1 T _RT
TW% 10,18° TL Dl
ey
AN R
W o \
3 [l AN ! ( \
_ _ . . QUJ ‘ | m | W \ l‘ | %
. = - e — K N ‘\ ‘ |I
2L e NN M \/ |
eI | (i
\\\‘ ﬂ/ L ' W
' | W@% =
§ N
~ \ \
|DDD i T limannanni] 2N % A ¢ 1 \\\\\\
i YIS —
| — Ansicht von Osten Ansicht von Norden
E §" Bodenraum 4 §- E
T 12564 m? T
: 47.99 m?
i
|
=
s+ — = st ? |
\
il ‘ Zij\ |
\\\.§\§\\\,\\\\\\\“~ Q . \\sg%\%%{\s I
AN A il \ . - g |
143] 9,75° 143] ; f 3/2‘.{1 J - = ‘~ ?&iﬁ \?«5\
; } ( ) ¢ llllllllllllllll’lulll ] — r @% /?_
(S T N JjE \;ér Jj —_— \ @ D ~, AN
b p 14 . A < 1 T B AN
TL 10’615 Jf -:Y/( "Lﬁg;(r J‘K‘i : & ”‘ W M
Ansicht von Westen Ansicht von Suden
TL 1,115% 3,00 % 6,00 %50%
1,11° 2,96 6,02 50 43 3,42 2,91° 3,85 - |
I ’ —f N £ - + b h=>230m
1,11% | 1,00 | 1,00 | 1,00 6,00 50 43 2,94 3,87° 3,37 _
100 04 1004 124 £ + +
10,61° 43| 1,34 7,07° 1,77 -
t 1 s + + { h=>1com
43 3,76 5 2,63 5 3,13% 43 Dachkonstruktion gem. Statik jedoch nur nach Abstimmung mit der
Warmeschutzberechnung wegen der Hohe der Sparren und Kehlbalken bzw.
anderere Konstruktionsteile fiir eine ENEV-gerechte DAmmung.
5,24 1,26 1,36° 1,01 1,74
1.135 2.135 - '! S
B T R = R N N
1%) U vl 1 1 I T S - - - % s}
5 N A A N I P - = -
< B } B
Geréte/Fahrréde[ Carport \ 3 3 3 0 "
e o / 2oz | ¥ o ° I i R T
<1S 9,00 50| \ 5
3 b BRH 1.00 ] 4 N mg )
o A 1 1 r r
& i g\ | [ &
\/ Bad/WC e @ g ol -+
2 z ©l= © © © ©
~ 2 71.06 " @ HWR Housansa nlisso % © = @ @ Déammstein unter allen Innenwénden @ <
l«\i 9 ; Eiom S \ Elj 9.94 m?2 E —— mit lambda < 0,33 W/mK 22 ——
BN 5 1408 e [ ) s )
N T © "
ES RISl DL Schnitt A - A
E & \[/ ! \I/ T%
N - ' NS U E N .E ____ L] AN
A Diele A
~ 18,06 m? N
Q18 z (15.82n:n2 mit Treppe) o
~ | o N
m
) & 5 g
= | I Genehmigun lan
~ E14 cm fiir Schiebetiir in der Wan . N~ w0 L] L Ll e e g g s p a
2\l o5 sz of Iz T e ) |
- ¢ [ 17 m? o @ 8 8
@ . ¥ Neubau eines Wohnhauses M .
x aRstab 1:100
@ﬁ@) F SchnittB - B O mit Carport
S . Q @Kochen/EssenNVohnen 8 in 28779 Bremen gez.: 06.11.2019 DL ged.: 20.02.2020 DI
°l 3 - Kutterweg 4
77777 3 Dammung aller Aul3enbauteile nur nach der gultigen ENEV und dem = - -
o ] S EEWarmeG. Der Mindestwarmeschutz ist zu beachten. Warmebriicken = Martin Immoor X Dipl.-Ing. Rudolf Dierkes
%l 3 | — i Bei dieser Zeichnung handelt es sich nicht um eine Ausfilhrungszeichnung ! sind zu vermeiden. Ausflihrung nur in Verbindung mit der giiltigen _ 2 Spierenstralie 3 £ Antoniusstrasse 29
Ay A el ~ le Details wie Anschlige von Fenster, Haustiir und Garagentor, Drehrichtung Warmeschutzberechnung. Die Berechnungen sind bauseits vor Baubeginn 3 28779 Bremen S 49762 Lathen-Wahn
m; - % nd Lage von Innentiren USw., Einrichtungsgegensténde far Sanitér, Kuche und vom Ve[antwortliChen' Bauleiter gem BremLBO § 56 ZU prUfen und ggf M Tel.: 0157/77724494 E Te|05933/1486 Fax: 647517
af - Y il Heizung etc. sind nur zur besseren Ubersicht dargestellt. Die Ausfiihrung ist nach Ricksprache mit dem Architekten an die Ausfiihrung anzupassen ! e-mail: rudolf.dierkes@ewetel.net
i BRH 87 ’ bauseits vom verantwortlichen Bauleiter gem. BremLBO § 56 zu priifen und ggf. _ _ www.architekt-dierkes.
nach Ricksprache mit dem Bauherrn oder dem Architekten anzupassen ! Samtliche MaRe sind bauseits vor Baubeginn vom ver- 9 GrU”Q”SSG
antwortlichen Bauleiter gem. BremLBO § 56 zu priifen und o iCh_m:f
4748 8% | 1,17° 387 Bewehrung s&mtlicher Beton- und Stahlbetonbauteile nur in Verbindung mit ggf. nach Riicksprache mit dem Architekten zu korrigieren ! m Ansiehten
% ‘ %1 % % ‘ % ‘ den gultigen Positions- und Bewehrungsplanen. Die Eisenabnahme durch
: : die Bauleitung ist rechtzeitig zu vereinbaren. Betonieren ohne Abnahme Alle Schmutzwasserleitungen (aul3erhalb Gebaude) PVC DN 150. Alle Der Bauherr Der Architekt
A 5.88 - 3.87 -+ berechtigt den Arbeitgeber gem. VOB/B §12 und §13 zu verfahren. Form- und Verbindungsteile wie Bégen, Abzweige usw. < 45°. Beliiftung Bromen, Lathen-Wahn, oo
§ (Leistungsverweigerung bis zur Magelbeseitigung bzw. bis zum Nachweis aller Anschluss-Stellen Gber Dach mit DN 100. Anschluss an die 6ffentliche
) TL 6,74° % 3,87 TL der Mangelfreiheit) Die Berechnungen sind vom verantwortlichen Bauleiter gem. Kanalisation mit PVC-Schacht DN 400.Die SW/RW-Plane sind bauseits
/ BremLBO § 56 zu prufen und ggf. nach Rucksprache mit dem Statiker an die vom verantwortlichen Bauleiter gem. BremLBO § 56 zu prifen und ggf. nach b
) 10,61° | Ausflhrung anzupassen ! Rucksprache mit dem Architekten an die Ausfihrung anzupassen !
1 1 g Y p g p Z
&




